
Parameter Setting range Default Setting range Default

Öppningshastighet. 0...14 0...14

Hastighet då dörren öppnas med motordrift. (5...40°/s) (5…50°/s)

Stängningshastighet. 0...14 0...14

Hastighet då dörren stängs med motordrift. (5...40°/s) (5…50°/s)

Tid för öppethållande (OEO eller OEI). 0...60 s 0...60 s

tiden då dörren står stilla efter man släppt dörren vid användning av servofunktionen.

0...180 s 0...180 s

Tiden då dörren står i öppet läge efter öppning via ingången KEY.

Hindersdetektering. Ej valbar 1…5

Antal försök mot hinder innan övergång till fjäderdrift,

återställs efter stängning. Aktiv vid både öppning och stängning.

Öppningsfördröjning. (0,0 = Inaktiverad)  

Åtdragningskraft innan öppning. Inaktiverad  OFF OFF

Kraften med vilken automatiken drar dörren åt sig innan öppning, I steg om 0,5  0,5…7,0 A 0,5…7,0 A

motverkar listtryck på lås. Endast aktiv om Tdelay > 0

Åtdragningstid. (0,0 = Inaktiverad)  0,0...4,0 s 0,0...4,0 s

Åtdragningskraft efter stängning. Inaktiverad  OFF OFF

I steg om 0,5  0,5…7,0 A 0,5…7,0 A

Motoriserat tillslag. Inaktiverad  OFF OFF

I steg om 1  1…10 1…10

Vindlast funktion. Inaktiverad  OFF OFF

Extra kraft tillsätts för att motverka vindpåverkan. Aktiv vid öppning  OPEN OPEN

Aktiv vid stängning  CLOSE CLOSE

Aktiv vid både öppning och stängning  BOTH BOTH

0...9 0...9

Motorkraft vid öppning.

0...9 0...9

Motorkraft vid stängning.

TKey

0,5 s 0,5 s

2,0 A

Tiden då automatiken drar dörren åt sig i stängt läge efter stängning, 

för att övervinna listtryck vid låsning.

Åtdragning i stängt läge, motverkar listtryck vid låsning. Endast aktiv om TLock > 0

Extra kraft / acceleration i slutskedet vid motoriserad stängning.

Notera att vissa parametrar inte återfinns i vissa FW versioner, för FD10 och FD20.

Vi reserverar oss för felskrivningar och misstolkningar vid översättning.

4

4

4

4

Fo

Fc

FD10 FD20

Description

Vo 6 6

Parameter GILGEN DOOR SYSTEM

3 s3 sTiden då dörren står stilla i öppet läge efter öppning via ingången OEO eller OEI ellerTOEx

Vc 4 4

Tid för öppethållande (KEY).
5 s5 s

Flock

FSlam

Kan t.ex. användas vid motorlås utan återkoppling.

FDelay OFF OFF

Obst 5

TDelay

5

Tidsfördröjning vilken efter automatiken startar efter inkommande öppningssignal. 0,0...4,0 s 0,2 s 0,0...4,0 s 0,2 s

TLock

2,0 A

Öppningskraft.

Stängningskraft.

OFF OFF

FWind OFF OFF
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0...9 0...9

Hållkraft i stängt läge. 0,0...3,5 A 0,0...3,5 A

Statisk kraft som fixerar dörren i stängt läge. Gör dörren svårare att öppna manuellt.

Low Energy läge, Inaktiverad  OFF OFF

i enligt med EN 16005. Aktiv vid både öppning och stängning  BOTH BOTH

Aktiv vid stängning  CLOSE CLOSE

Aktiv vid öppning  OPEN OPEN

Dörrbladsbredd. Inställning i cm  75...110 cm 90...160 cm

Dörrbladets bredd, välj närmaste allternativet.

Dörrbladsvikt. Inställning i kg  50...150 kg 50…250 kg

Dörrbladets vikt, välj närmaste allternativet.

Dörrens öppningsvinkel. Inställning i grader  20…105 (190°) 20…105 (190°)

Öppningsvinkeln för dörrbladet. Rod dep. Rod dep.

* *

Armsystem (FD10) Montering av FD10 på karm Normal arm Tryckande  STD-PH

Glidskena Dragande  SLI-PL

Glidskena Tryckande  SLI-PH STD-PH

Montering av FD10 på dörrblad Glidskena Tryckande  WIN-PH  *

Glidskena Dragande  WIN-PL

Normal arm Tryckande  WIN-ST

Armsystem (FD20) Montering av FD20 på karm Normal arm Tryckande  STD-PH

Glidskena Dragande  SLI-PL

Glidskena Tryckande  SLI-PH

Montering av FD20 på dörrblad Glidskena Tryckande  WIN-PH STD-PH

Glidskena Dragande  WIN-PL *

Normal arm Tryckande  WIN-ST

Montering av FD20 utan arm Axel montage Tryckande  DIR-PH

Axel montage Dragande  DIR-PL

Inaktiverad  OFF

Aktiverad  ON OFF

*
Invers

Iverterad funktion.

Saknas
Hemmaläge i strömlöst läge är öppen dörr. I händelse av strömbortfall

kommer dörren öppna på fjäderkraft från alla lägen, utom stängt läge

om dörren är låst. Elektrisk låsning ska ha omvändfunktion, olåst i strömlöstläge.

Width 75 cm 100 cm

Weight 50 kg 100 kg

Description

GILGEN DOOR SYSTEMParameter FD10 FD20

0
Statisk kraft som fixerar dörren i öppet läge.

Fch 0 0

 => aktiverar atomatiskt FLock och FDelay om dessa är satt till 0

Foh
Hållkraft i öppet läge.

0

Ao

Notera att vissa parametrar inte återfinns i vissa FW versioner, för FD10 och FD20.

Vi reserverar oss för felskrivningar och misstolkningar vid översättning.

Rod Ej applicerbart

LowEN OFF OFF

Rod Ej applicerbart

95° 95°
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dAxis. Inställning i cm  -8...+25 cm  0/+8 cm -8...+25 cm  0/+8 cm

Avståndet dAxis  är avstånd mellan rotationscentrum på gångjärnen Rod dep. Rod dep. Rod dep. Rod dep.

* *

värde. Beroende på installationen, kan dAxis behöva justeras/anpassas.

Notera att vissa parametrar inte återfinns i vissa FW versioner, för FD10 och FD20.

Vi reserverar oss för felskrivningar och misstolkningar vid översättning.

Saknas 5…14 A 5 A
Hållkraft innan TEACH påbörjas (endast synlig om Invers är aktiverad).

dAxis
och monteringsunderlaget för automatiken, se skiss nedan. dAxis är ett ungefärligt

FTic
Hållkraft i stängd postion.

FD10 FD20

Description

dAxis:

GILGEN DOOR SYSTEMParameter
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Hjälpöppning. Inaktiverad  OFF OFF

1…5 1..5

Push & Go. Inaktiverad  OFF OFF

Inställning i grader  2...10° 2...10°

Kan ej användas ihop med Servo.

Väggeleminering (SES). Inställning i grader   45°...Ao  95°  45°...Ao  95°

Väggeleminering vid öppning, se skiss ASES. Ao dep. Ao dep.

Öppningsvinkel från vilken sensorn på gångjärnssidan (SES) är inaktiv. (95°) (95°)

Sensor eleminering (SER). Inställning i grader  0...60° 0...60°

Eleminering av sensor vid stängning, se skiss ASER. (0° = Inaktiverad)  

Stängningsvinkel från vilken sensorn på anslagsidan (SER) är inaktiv.

Fortsatt öppning efter stopp (SES). Inaktiverad  OFF OFF

Aktiverad  ON ON

Väntetid för SeOpCo-funktionen. Stannar/står stilla till hinder avlägsnas  PERMAN PERMAN

Timer för SeOpCo-funktionen. Inställning i sekunder   1...60 s  1...60 s

SES aktiv under stängning. Aktiverad  ACTIV ACTIV

Säkerhetssensor på gångjärnssidan (SES) aktiv även under stängning. Inaktiverad  INACTI INACTI

Ingreppsvinkel för Push & Go. När vinkeln uppnås öppnas dörren automatiskt på motorn.

Config

Motorkraft som tillsätts vid manuell öppning av dörren, 

FD10 FD20

Notera att vissa parametrar inte återfinns i vissa FW versioner, för FD10 och FD20.

Vi reserverar oss för felskrivningar och misstolkningar vid översättning.

SeOpTi 20 s 20 s

SESClo INACTI INACTI

SeOpCo OFF OFF
Fortsatt öppning efter stopp orsakat av säkerhetssensor på gångjärnsidan

(SES), öppningsförfarande fortsätter när sensorn inte längre är aktiverad.

Om väntetiden SeOPTi löper ut innan sensorn inte längre är aktiverad, stängs därren istället.

GILGEN DOOR SYSTEM

0°

Description

Servo OFF OFF

APuGo OFF OFF

ASES

ASER 0°

anpassas efter dörr-vikt och -bredd. Kan ej användas ihop med APuGo (Push & Go).

OBS! När servo är aktiverad fungerar inte ingångarna OEO och OEI samt dörren reverserar inte på SER.
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Nödingång. Nödstängning på fjäderkraft  CL-SPR (spring) CL-SPR (spring)

Konfigurering av nödingångens funktion, brytande funktion. Nödstopp, fryst läge  STOP STOP

Hur dörren reagerar vid aktivering av ingången. Nödöppning, säller sig öppen OPEN OPEN

Nödstängning, med motorkraft  CL-MOT (motor) CL-MOT (motor)

Bistabil funktion på ingång. Inaktiverad  OFF OFF

En puls på ingången ger öppning, nästa puls på Öppningskommando insidan  OEI OEI

ingången ger stängning. Öppningskommando utsidan  OEO OEO

Öppningskommando nyckelingång  KEY KEY

Integrerad radiomottagare (tillval)  RADIO

Dörrblad i stängt läge  CLOSED CLOSED

Öppning pågår  OPENNG OPENNG

Dörrblad i öppet läge    OPEN OPEN

Stängning pågår  CLOSNG CLOSNG

Aktivt fel medddelande  ERROR ERROR

Driftläge Auto  PSAUTO PSAUTO

Driftläge Natt  PSNGHT PSNGHT

Driftläge Utpassering  PSEXIT PSEXIT

Driftläge Öppen/Uppställd  PSOPEN PSOPEN

Driftläge Manuell  PSMANU PSMANU

Speglar öppningssignal på OEO  GONG GONG

Stängd och ej aktiverad låsutgång  LOCKED LOCKED

Sensor aktiverad mer än 30 sekunder  SIX30S SIX30S

Nödingången är aktiverad  EMY_AL EMY_AL

Låsutgångens funktionalitet. Impulsöppning  IMPULS IMPULS

Difineras av parametrarna LockAU, LockEX och LockMA. Pernanent öppen  PERMAN PERMAN

Aktiverar låsutgång i dörrstängningens slutskede. Inaktiverad  INACTI INACTI

T ex i kombination med motorlås för att säkerställa Aktiverad  ACTIVE ACTIVE

kolv inne vid stängning.

Återkoppling från lås. Inaktiverad  OFF OFF

Kontroll av låsets kolvläge, för t ex förhindran Kontakt öppen i olåst läge, sluten i låst läge  N.O. N.O.

av att automatiken startar mot låst dörr. Kontakt öppen i låst läge, sluten i olåst läge  N.C. N.C.

Indikation av status med (+) och (-) i diagnostik menyn.

 CLOSED

OPEN OPEN

ERROR ERROR

GONG GONG

Reläutgång 2 på reläkort PCB 1.

Reläutgång 4 på reläkort PCB 1.

(Endast synligt om PCB 1 är inkopplat).

CLOSNG CLOSNG

PSAUTO PSAUTO

LOCKED LOCKED

RC 1.2

RC 1.3

(Endast synligt om PCB 0 är inkopplat).

Reläutgång 1 på reläkort PCB 0.

Reläutgång 2 på reläkort PCB 0.

Saknas

OPENNG

(Endast synligt om PCB 1 är inkopplat).

Unlock IMPULS IMPULS

Description

EL-Fb OFF OFF

(Endast synligt om PCB 0 är inkopplat).

Config FD10 FD20

RC 0.3

RC 0.1  CLOSED

(Endast synligt om PCB 0 är inkopplat).

Reläutgång 3 på reläkort PCB 0.

(Endast synligt om PCB 0 är inkopplat).

Reläutgång 4 på reläkort PCB 0.

RC 1.4

Notera att vissa parametrar inte återfinns i vissa FW versioner, för FD10 och FD20.

Vi reserverar oss för felskrivningar och misstolkningar vid översättning.

UnloCl
INACTI INACTI

GILGEN DOOR SYSTEM

Reläutgång 1 på reläkort PCB 1.

OFF

EMY-IN CL-SPR CL-SPR

OExStp
OFF

RC 0.4

RC 1.1 OPENNG
(Endast synligt om PCB 1 är inkopplat).

RC 0.2

Reläutgång 3 på reläkort PCB 1.

(Endast synligt om PCB 1 är inkopplat).
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Funktion på låsutgång i läge Automatik (AUTO). Olåst  UNLOCK UNLOCK

(endast synlig om Unlock = Perman). Låst  LOCK LOCK

Funktion på låsutgång i läge Utpassering (EXIT). Olåst  UNLOCK UNLOCK

(endast synlig om Unlock = Perman). Låst  LOCK LOCK

Funktion på låsutgång i läge Manuell (MANU). Olåst  UNLOCK UNLOCK

(endast synlig om Unlock = Perman). Låst  LOCK LOCK

LCD-display orientering. 0...1 0

Uthållighets test. Inaktiv funktion  OFF OFF

Gör öppningssekvenser, enligt inställning. Konstant fortlöpande test, inaktiveras efter strömavbrott  ON-FLT ON-FLT

Konstant fortlöpande test, aktiv även efter strömavbrott  ON-PRM ON-PRM

OEO, OEI och KEY öppning under manuellt öppnad dörr. Inaktiverad  OFF OFF

Accepterar öppningskommando på ingång under manuellt öppnad dörr. Aktiverad  ON ON

(Fungerar endast om APuGo = OFF)

Inaktiverad  OFF

Aktiverad  ON

Inaktivering av intern programväljare. Inaktiverad  No Act No Act

Inaktiverar den interna programväljaren med fast driftläge, Driftläge Uppställd/Öppen  PSOpen PSOpen

överrids av ingångar för extern programväljare. Driftläge manuell  PSHand PSHand

Driftläge Automatik  PSAuto PSAuto

Driftläge Utgång  PSExit PSExit

Driftläge Natt  PSNigt PSNigt

Låsning av interna programväljarens knappar. Inaktiverad  OFF

Låser/Låser upp upp genom att hålla inne knappen för det aktiva läget i minst 5 sek.  Toggle

Låser automatisk efter 5 minuter om ingen  knappaktivering gjorts   Time

och man låser upp genom att hålla inne knappen för det aktiva läget i minst 5 sek.  

Summer. Inaktiverad  OFF OFF

Pulserande ljudsignal under öppning och stängning. Aktiv vid både öppning och stängning  BOTH BOTH

Används t ex för synskadade eller rörelsehindrade, då man Aktivering vid öppning  OPEN OPEN

behöver uppmärksamma om att dörrbladet rör sig. Aktivering vid stängning  CLOSE CLOSE

OBS!  Ersätter inte säkerhetssensorer.

Saknas

Saknas

UNLOCK UNLOCK

SCBloc OFF

OEOSIR
Säkerhetssensor fungerar som öppnarsignal (SER som OEO).

OFF

MovCon

LockAU

LockEX

UNLOCK

Buzzer OFF OFF

Ser som OEO - Säkerhetssensor på anslagssida fungerar som öppningskommando

(endast från stängt läge). OBS! Måste vara i OFF vid inlärning av FlatScan.

PSKIZe No Act No Act

OFF OFF

OExMAN OFF OFF

UNLOCK

LOCK LOCK

LockMA

FD10 FD20

Description

LcdDir Saknas

GILGEN DOOR SYSTEM

Notera att vissa parametrar inte återfinns i vissa FW versioner, för FD10 och FD20.

Vi reserverar oss för felskrivningar och misstolkningar vid översättning.

Config
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Adressering av pardörrar. Inaktiverad  OFF OFF

Sätt position för primär dörr (MasterA) och Primär dörr A  MastrA MastrA

sekundär dörr (SlaveA) för automatiken i pardörrslösning. Sekundär dörr A  SlaveA SlaveA

A = Singelpardörrslösning eller yttre dörrpar vid slussfunktion Primär dörr B  MastrB MastrB

B = Inre dörrpar (används endast vid dubbeldörrpar och slussfunktion) Sekundär dörr B  SlaveB SlaveB

Startvinkel öppning. 0...110° 0...110°

Vinkel primär dörr måste uppnå innan öppning av sekundär dörr (Slave)

(endast synlig och DubleD är aktiverad)

Startvinkel stängning. 0...110° 0...110°

Vinkel sekundär dörr måste uppnå innan stängning av primär dörr (Master)

(endast synlig och DubleD är aktiverad)

Slussfunktion. Inaktiverad  OFF OFF

Yttre dörr  SideA SideA

Inre dörr  SideB SideB

Slussfunktion i driftläge Automatik (AUTO). Inaktiverad  Inacti Inacti

(Endast synlig om InterL är aktiverad) Aktiverad  Active Active

Slussfunktion i driftläge Utpassering (EXIT). Inaktiverad  Inacti Inacti

(Endast synlig om InterL är aktiverad) Aktiverad  Active Active

Slussfunktion i driftläge Natt (NIGHT). Inaktiverad  Inacti Inacti

(Endast synlig om InterL är aktiverad) Aktiverad  Active Active

Slusstyp. Endast en dörr kan öppnas i taget,   Safety Safety

dåda dörrarna styrs av egna separata öppningskommandon.  

Fungerar som Safety men en öppningssignal startar en automatisk öppningsekvens  Spital Spital

som innefattar både yttre och innre dörr.  

Fungerar som Spital men med en timer som begränsar för frekvent användning  NL NL

återställs efter att båda dörrarna stängts.  

Timertid för  ILType NL. Inaktiverad  OFF OFF

Timer som definerar tid för naktivering när slussfunktion NL andvänds Timertid i sekunder  1...60 s 1...60

Radar i sluss. Både yttre och inre radar fungerar som normalt.  OFF OFF

Yttre radar inaktiverar inre radar, i mindre slusslösningar,  ON ON

för att förhindra att passerad dörr får nya öppningskommandon.  

Minneskommandon. Öppningskommandon sparas tillfälligt i minnet och  Active Active

utförs så fort den andra dörren är stängd.  

Öppningskommandon sparas inte i minnet och  Inacti Inacti

öppningskommadon accepteras endast när den andra dörren först är stängd.  

Används endast vid slussfunktion.

TOverd OFF 25

ILNigt

Double Door
Description

Sätt position för yttre dörr (SideA) och inre dörr (SideB)

Active Active

Safety SafetyILType

ILAuto Active Active

ILExit Active Active

AcSeq 20° 20°

InterL OFF OFF

DubleD OFF OFF

AoSeq 20° 20°

FD10 FD20

ILCdRc

Notera att vissa parametrar inte återfinns i vissa FW versioner, för FD10 och FD20.

Vi reserverar oss för felskrivningar och misstolkningar vid översättning.

Active Active

GILGEN DOOR SYSTEM

RdrOEI OFF OFF
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