BG BESLass: ASAFE fran BEA och FD10/FD20

Montera och justera enheterna enligt deras tillverkares manual.

Den enhet som ar ansluten till automatiken ar MASTER.
Den enhet som sitter pa gangjarnsidan ska ha dip-switch 1 och 2 i lage PA / ON
Den enhet som sitter pa anslagsidan ska ha dip-switch 1 och 2 i lage AV / OFF

KALIBRERING

Ett KORT tryck pa knappen pa MASTER aktiverar kalibrering
for ALLA MODULER.

Std inte i detektionsfaltet!

ROD-GRON AV

O Detekteringszonen ar fér kort:
_ vrid skruven medurs.

GRON

Detekteringszonen ar for lang:
vrid skruven moturs.
ROD
4

Lysdioden blinkar fortare
nar man narmar sig optimal
position.

Ga ut ur detekteringsfaltet.
Vid behov kan man andra vinkel eller stanga av bakgrund (DIP 3 = AV).

ORANGE

OS Aktivera ny kalibrering.

Inga instdllningar behéver géras i FD10/FD20 fér att sensorn ska fungera.
Fér ytterligare programmering, montering och instdllning av sensor, se tillverkarens manual.

Véaggelimineringsvinkel for sensorlisten pa gangjarnssidan stalls pa Config-parametern
”ASES” (Angle Safety Element Stop). Kan stéllas fran 45° och uppat.
Fabriksinstallning ar 95°.
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