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Inkoppningsexempel när kodlås/portelefon skickar spänning. FD10/FD20 
 

 

Grundförutsättningar: 

Spänningssättning av el-slutbleck (24VDC) sker från dörrautomatiken eller från 

kodlås/porttelefoni, beroende från vilken sida passering sker. Spänningarna skils åt via det 

2-poliga relät, det 1-poliga relät är för potentialfri utvändig aktivering av automatik. 

 

Inkopplingsexempel 1: 

Utpassering från insidan (OEI): När t ex en armbågskontakt på insidan aktiveras för 

utpassering, kommer automatiken skicka spänning till låset, som då öppnar, och sedan 

starta en automatisk öppning av dörrbladet. 

Inpassering från utsidan (OEO): När godkänd passage ges på kodlås/porttelefoni kommer 

kodlås/porttelefoni skicka spänning till låset, som då öppnar, samt en potentialfri signal till 

automatiken som då startar en automatisk öppning av dörrbladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkopplingsexempel 2: 
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Inkopplingsexempel 2: 

 

Utpassering från insidan (OEI): När t ex en armbågskontakt på insidan aktiveras för 

utpassering, kommer automatiken skicka spänning till låset, som då öppnar, och sedan 

starta en automatisk öppning av dörrbladet. 

Inpassering från utsidan (OEO): När godkänd passage ges på kodlås/porttelefoni kommer 

kodlås/porttelefoni skicka spänning till låset, som då öppnar, samt möjliggörande för 

öppning via t ex armbågskontakt på utsidan av dörren. Automatiken startar alltså en 

automatisk öppning av dörrbladet först efter godkänd aktivering via kodlås/porttelefon 

samt aktivering av öppnaknapp på utsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

       1-poligt relä i exemplen är art.nr: 24590201899 och 2-poligt relä art.nr: 24580202899. 
   Det går givitvis bra att använda andra 24VDC relän, än de som är använda i exemplen ovan. 

 

 

Att tänka på: När passering sker innefrån sköter automatiken signalen till låset och hur 

länge det ska vara öppet. Vid passering via kodlås/porttelefoni styr kodlås/porttelefoni 

signalen till låset och hur länge låset ska vara öppet men det styr också längden på 

öppnasignalen för ingången OEO (exempel 1) samt längden på hur länge man kan 

aktivera automatisk dörrbladsöppning via armbågskontakt på utsidan (exempel 2). 

 

 

 

 

 

 

 


